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ARGAMASSA COLANTE

A Granitolit Argamassas possui um portfolio de
produtos para cada tipo de obra, facilitando o
entendimento e melhorando o trabalho do
profissional da construcao.

Continuamente atendendo plenamente as normas,

com a vantagem de destacar o tipo de obra e a
performance de cada argamassa.

Desenvolver um portfélio que entende e melhora

as atividades dos profissionais da construcdo é
respeitar o trabalho de cada um deles.
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Somos especialistas em nossa
P R ES E N I E areal Por isso, aprimoramos nossos
produtos e os dividimos em 5 linhas

NAS MAI 0 R ES distintas, tornando mais facil para
os clientes escolherem a opcao que
melhor atende as suas
0 B RAS necessidades.
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ARGAMASSA S
MULTIUSO ) ASSENTAMENTOS DE

GRANDES FORMATOS
AMBIENTE INTERNO E EXTERNO 3

Bloco e pastilha de Fachada sté
porcelana ou vidre G melros

Mérmore, granito
& pedras naturais

Cerdmics, azulejos
& parcelanato

Sauna, piscina
fria e aquecida

ARGAMASSA COLANTE MULTIUSO 10 EM 1 PESO
PRODU Liauioo kg

Estamos criando o futuro com inovagao e qualidade. Somos a Granitolit.

Transformamos a construcao civil através da tecnologia. Fornecemos mais do que argamassas e rejuntes.
Garantimos qualidade inigualavel em nossas linhas de produtos, combinada com o expertise técnico e tecnoldgico
de uma equipe global de especialistas. Somos solu¢ées e sistemas inovadores, preparados para um mercado cada
vez mais técnico e exigente.

Somos uma marca forte e solida, forjada na construcao civil, um setor global presente na vida das pessoas em
diversos segmentos. Oferecemos tudo para simplificar seu projeto, sua obra, sua vida.
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Embalagem

Embalagens pensadas para facilitar
ainda mais o seu trabalho. Confira:

TAMANHOS E
LOCAIS DE
APLICACAO

Ilsumun‘! Lls-lu'rmnl

180180 | 150x150em

CATEGORIA DE T
PRODUTO 72 28 i | e

R MBIENTE INTERNO E EXTERNO

ALTA FLEXIBILIDADE

ARGAMASSA I

MULTIUSO., oo TR

AMBIENTE INTERNO E EXTERND

8 Cerimica, azulejos Sawna, piscina  Mirmare, granite  Bloco e pastilhade  Fachada ate
friz e aquecida e pedras naturais  porcelana ou vidro & mefras

5% 2 Okg

e porcelanate

APLICACOES
INDICADAS

Vazulejos Sauna, piscina
reelanato fria e aquecida

ARGAMASSA COLANTE MULTIUSO 10 EM1 CONFORMIDA DE
PRODUTO CONFORME NER 140%1-1 NORMATIVA
NBR 1408-1




ACABAMENTO

Produtos para
acabamento da obra

Argamassa Colante Interno e
Externo - Multiuso e | Enat S

A Argamassa Multiuso Granitolit € uma solugao
versatil e de alto desempenho para o assentamento
de placas ceramicas em diversos ambientes, sendo
adequada para areas internas e externas. Esta
argamassa destaca-se por sua alta flexibilidade e
excelente aderéncia, tornando-se ideal para o
assentamento de grandes formatos. Com um
consumo de 5 kg/m? para aplicagdo em camada
simples e 10 kg/m? em dupla camada, a embalagem
de 20 kg rende de forma eficiente.

Para a mistura, utiliza-se 4,2 litros de 4gua, com uma

variacao de 200 ml, e a validade da mistura é de 2
horas. A aplicagao deve ser realizada em substratos e
ambientes com temperaturas entre 5°C e 30°C, com
um tempo em aberto minimo de 20 minutos. Apds a
aplicacao, o rejuntamento pode ser iniciado apos 72
horas, permitindo trafego leve apds 48 horas e trafego
pesado apos 7 dias.

A argamassa, em estado fisico de pd, garante uma
cura normal, submersa e em estufa de > 0,5 Mpa,
proporcionando resultados duradouros e de alta
qualidade para seus projetos internos e externos "

Embalagem: 20 kg

D?j‘ :?::‘.

MULTIUSO

AMBIENTE INTERMO E EXTERNO

Cerdmica, azulejos  Sauna, piscina  Mdrmoare, granito
e porcelanate fria e aquecida e pedras naturais

ARGAMASSA COLANTE MULTIUSO 10 EM 1
PRODUTO CONFORME NER 160811

ARGA MASSA

ADERENCIA PARA
ASSENTAMENTOS DE

GRANDES FORMATOS

Bloco e pastiliade  Fachada até
porcelana ou vidre & melros

0 2 0kg

< g
Interno/Externo Porcelanato, Pisos e Fachadas piscinas
Ceramicas e Paredes Aquecidas, 07
Pedras Saunas e

Naturais

Reservatorios



ARGAMASSA MULTIUSO

A Argamassa Multiuso Granitolit € uma solugao versatil e de alto desempenho
para o assentamento de Cerdmica e porcelanatos de grandes formatos sem
limitagbes para area interna, ideal para sobreposicdao em dreas internas,
externas e ambientes extremos como saunas e churrasqueiras. Esta
argamassa se destaca por sua alta flexibilidade e excelente aderéncia, tendo

Ll
ARGAMASSA " alta performance no assentamento de grandes formatos.
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O PARAMETROS TECNICOS

O -

%2 Cor Cinza

2

Z Validade 12 meses na embalagem original e em local seco

g Embalagem 20 kg

f,':) Agua de mistura 4.2 Lts +/- 200 ml

"))

<ZE Validade apds a mistura 2 hrs

g Temperatura do substrato para aplicagcéo Entre 5°C e30°C

% Temperatura do ambiente de aplicacdo Entre 5°C e 30°C
Tempo em aberto 20 minutos
Inicio do rejuntamento ApOs 72 horas
Trafego leve Apods 48 horas
Trafego pesado Apos 7 dias
Cura Normal 0,9 Mpa
Cura Submersa 0,7 Mpa
Tempo em aberto 0,9 Mpa
Cura em Estufa 0,7 Mpa
Estado fisico P

Rendimento: Consumo de argamassa aplicacdo da base 5 kg/m?2 Em dupla camada 10 kg/m?.

TRANSPORTE
Multi-uso GRANITOLIT, ndo esta enquadrada na portaria de transportes de produtos perigosos

(Resolugdo ANTT n° 420 de 12/02/2004).
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Versatilidade e Desempenho
Superior para Ambientes
Internos e Externos

A Argamassa Multiuso Granitolit é a escolha
ideal para o assentamento de placas
ceramicas, porcelanatos, pedras naturais,
pastilhas de porcelana e de vidro em areas
internas e externas, incluindo saunas,
piscinas, banheiros, spas e muitos outros
locais. Com sua alta flexibilidade e excelente
aderéncia, esta argamassa garante a
aplicagdo eficiente em grandes formatos,
proporcionando versatilidade, economia e
qualidade. Sua férmula de alto desempenho,
com consumo eficiente de 5 kg/m? em
camada simples e 10 kg/m* em dupla
camada, torna a embalagem de 20 kg uma
solucdo pratica e duradoura para qualquer
projeto

Com a Argamassa Multiuso Granitolit, vocé
pode confiar em um produto que oferece
resisténcia e durabilidade superiores,
essencial para ambientes que demandam
robustez como saunas e piscinas. Sua
capacidade de manter a integridade mesmo
em condigdes de umidade constante, como
em banheiros e spas, assegura um
acabamento de alta qualidade.

JUSO

www.granitolit.com
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ACABAMENTO

Produtos para
acabamento da obra

FORMATO ATE
140x140:

Argamassa Flexivel - ACII PRO Gl’anltOht

A Argamassa Flexivel ACII PRO Granitolit, em
conformidade com a ABNT NBR 14081-1, é ideal para
0 assentamento de placas ceramicas em areas
internas e externas, garantindo a qualidade
necessaria para sua obra. Desenvolvida com
matérias-primas rigorosamente selecionadas, esta
argamassa oferece excelente aderéncia, alta
resisténcia mecanica e 6timo rendimento.

Disponivel em embalagens de 20 kg, a mistura requer
4,2 litros de agua, com uma variacdo de +200 ml, e O E I

possui validade de 2 horas apés o preparo. A o
aplicacao deve ser feita em substratos e ambientes
com temperaturas entre 5°C e 30°C, com um tempo
em aberto minimo de 20 minutos. O inicio do
rejuntamento pode ser realizado apds 72 horas,
permitindo trafego leve apds 48 horas e trafego
pesado apds 7 dias. A argamassa, em estado fisico de Pisoseparedes  Drywall Fachada
po, garante uma cura normal, submersa e em estufa
de > 0,5 Mpa, proporcionando resultados duradouros

AMBIENTE INTERMO E EXTERNO

Ceramica, porcelanato
¢ pedras naturais

ARGAMASSA COLANTE MULTIUSO ACH PRO PESO
e de alta quahdade para seus proletos (i e ’ PRODUTO CONFORME NBR 140311 Liauioo 20kg
Embalagem:20 kg B
2 | o Hiom
O _'Q: 12 eA =] |
52 iy
Interno/Externo Porcelanato, Pisos e Paredes Fachadas Drywall
Ceramicas e 11

Pedras
Naturais



ARGAMASSA ACII PRO FLEXIVEL

A Argamassa ACIl PRO Granitolit, conforme a ABNT NBR 14081-1, é ideal para
assentamento de placas ceramicas tanto em areas internas quanto externas,
proporcionando a qualidade necessaria para sua obra. Esta argamassa,
elaborada com matérias-primas rigorosamente selecionadas, oferece
excelente aderéncia, alta resisténcia mecanica e 6timo rendimento.
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Corimia, percelasals
 podras sateris

Interno/Externo

PARAMETROS TECNICOS

% =
A
[y <] =11
-

Porcelanato, Pisos e Paredes
Ceramicas e

Pedras
Naturais

Fachadas

Drywall

Cor Cinza

Validade 12 meses na embalagem original e em local seco
Embalagem 20 kg

Agua de mistura 42 Lts +/- 200 ml

Validade apds a mistura 2 hrs

Temperatura do substrato para aplicacao

Entre 5°C e30°C

Temperatura do ambiente de aplicacdo

Entre 5°C e 30°C

Tempo em aberto

20 minutos

Inicio do rejuntamento

ApOs 72 horas

Trafego leve

Apos 48 horas

Trafego pesado Apds 7 dias
Cura Normal 0,5 Mpa
Cura Submersa 0,5 Mpa
Tempo em aberto 0,5 Mpa
Cura em Estufa 0,5 Mpa
Estado fisico Po

Rendimento: Consumo de argamassa aplicacdo da base 5 kg/m?2 Em dupla camada 10 kg/m?.

TRANSPORTE

Argamassa AC2, nao esta enquadrada na portaria de transportes de produtos

perigosos (Resolugdo ANTT n° 420 de 12/02/2004)

Granitolit

SAIBA MAIS
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A Solucao Ideal para
Ambientes Internos e
Externos com Qualidade e
Economia

A Argamassa Flexivel ACIl PRO Granitolit é
perfeita para o assentamento de placas
ceramicas, porcelanatos, pedras naturais,
pastilhas de porcelana e de vidro em areas
internas e externas, desde saunas e piscinas
até banheiros e spas. Conformidade com a
ABNT NBR 14081-1 garante um desempenho
superior, com excelente aderéncia e alta
resisténcia mecanica. Desenvolvida com
matérias-primas de alta qualidade, esta
argamassa oferece flexibilidade e
rendimento 6timos.

Disponivel em embalagens de 20 kg, sua
mistura exige 4,2 litros de dgua e tem
validade de 2 horas apds o preparo. Ideal
para aplicagbes em temperaturas entre 5°C
e 30°C, permite inicio do rejuntamento apds
72 horas e trafego leve em 48 horas. Com
cura eficaz em condigdes normais,
submersas e em estufa, a Argamassa ACII
PRO Granitolit garante resultados
duradouros e econdémicos, atendendo a
todas as suas necessidades de
assentamento ceramico com versatilidade e
qualidade excepcionais.

www.granitolit.com
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ACABAMENTO

Produtos para
acabamento da obra

Argamassa Flexivel - ACIII

A Argamassa ACIII Interna e Externa Granitolit ¢
~ uma solucao versatil, ideal para assentamentos que
demandam alta aderéncia, resisténcia mecanica e
flexibilidade. Classificada conforme a ABNT NBR
14081-1, esta argamassa se destaca no mercado por
seu excelente desempenho, especialmente em
assentamentos em paredes, facilitando sua aplicagao.

Com um consumo de 5 kg/m? para aplicagdo em
camada simples e 10 kg/m? em dupla camada, a
embalagem de 20 kg rende de forma eficiente. Para a
mistura, utiliza-se 4,6 litros de agua, com uma
variacao de 200 ml, e a validade da mistura é de 2
horas. A aplicacao deve ser realizada em substratos e
ambientes com temperaturas entre 5°C e 30°C, com
um tempo em aberto minimo de 20 minutos.

Apos a aplicacao, o rejuntamento pode ser iniciado
apds 72 horas, permitindo trafego leve apos 48 horas
e trafego pesado apds 7 dias. A argamassa, em estado
fisico de po, garante uma cura normal de > 1 Mpa,
cura submersa de > 0,5 Mpa, e cura em estufa de 3
0,7 Mpa, assegurando resultados | lo

alta qualidade para seus projeto

Embalagem:20 kg

e]Bes

Interno/Externo

5"
"‘r..
Porcelanatos,
Ceramicas,
Pedras Naturais e

Blocos
de Vidro

Placas de
Diversos
Tamanhos

AREA INTERMA | PORCELANATD EM
SEMUMITEQE | AREA EXTERNA ATE
TAMARHO 200x200em

Granitolit@’

L

ARGAMASSA B

F L E X |\/ E L ADERENCIA PARA

ASSENTAMENTOS
AMBIENTE INTERNO E EXTERNO eSS

Cerdmica, porcelanato
e sehrepasicio

Sauna, piscina
fria e aquecida

Marmare, granito

h i
& pedras naturais Churrasqueira

ARGAMASSA COLANTE ACIN
E NER 140&1-1

PRODUTO CONFORM

Pisos, Paredes
e Drywall

Fachadas,
Piscinas,
Saunas
e Reservatorios

Alto e Baixo
Trafego

Sobreposicao
Ceramicas e
Porcelanato

Externo
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ARGAMASSA

FLEXIVEL

AMBIENTE TERNO £ EXTERNO

K,
o)

G puniante
o vipesle

PARAMETROS TECNICOS

IS

Placas de
Diversos
Tamanhos

Interno/Externo

ARGAMASSA ACIII FLEXIVEL

A Argamassa ACIIl Flexivel Granitolit € uma solugcdo versatil e de alto
desempenho para o assentamento de Ceramica e porcelanatos de grandes
formatos sem limitagdes para area interna, ideal para sobreposicdo em areas
internas, externas e ambientes extremos como saunas e churrasqueiras. Esta
argamassa se destaca por sua alta flexibilidade e excelente aderéncia, tendo
alta performance no assentamento de grandes formatos.

.
yr

-'O: Ed »)

Porcelanatos, Fachadas,
Ceramicas, Pedras
Naturais e Blocos

de Vidro

Sobreposigao
Ceramicas e
Porcelanato Externo

Piscinas, Saunas
e Reservatorios

F-r 1 39

Pisos, Paredes e
Drywall

b 4%

Alto e Baixo
Trafego

Cor Cinza

Validade 12 meses na embalagem original e em local seco
Embalagem 20 kg

Agua de mistura 4,6 Lts +/- 200 ml

Validade apds a mistura 2 hrs

Temperatura do substrato para aplicacao Entre 5°C e30°C

Temperatura do ambiente de aplicacdo

Entre 5°C e 30°C

Tempo em aberto

20 minutos

Inicio do rejuntamento

Apos 72 horas

Trafego leve

Apods 48 horas

Trafego pesado Apods 7 dias
Cura Normal 1Mpa
Cura Submersa 1Mpa
Tempo em aberto 1 Mpa
Cura em Estufa 1 Mpa
Estado fisico Po

Rendimento: Consumo de argamassa aplicacdo da base 5 kg/m? Em dupla camada 10 kg/m>.

TRANSPORTE

AC3 GRANITOLIT, ndo estad enquadrada na portaria de transportes de produtos perigosos

(Resolug&o ANTT n° 420 de 12/02/2004)

Granitolit

SAIBA MAIS
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Versatilidade e Qualidade
Superior para Ambientes
Internos e Externos

A Argamassa ACIIl Interna e Externa
Granitolit é a escolha ideal para o
assentamento de placas ceramicas,
porcelanatos, pedras naturais, pastilhas de
porcelana e de vidro area em internas e
externas SEM LIMITES DE FORMATO,
incluindo saunas, piscinas, banheiros, spas e
muito mais. Classificada conforme a ABNT
NBR 14081-1, esta argamassa oferece alta
aderéncia, resisténcia mecanica e
flexibilidade, destacando-se por seu
excelente desempenho. Seja para aplica¢des
em 4dreas internas ou externas, a Argamassa
ACIIl  Granitolit facilita a instalagao,
especialmente em paredes.

A aplicagdo pode ser realizada em
substratos e ambientes com temperaturas
entre 5°C e 30°C, com um tempo em aberto
minimo de 20 minutos. Escolha a Argamassa
ACIII Granitolit para garantir versatilidade,
economia e qualidade excepcional em todos
0S seus projetos.

b

www.granitolitcom 18




ACABAMENTO

Prod

utos para

acabamento da obra

Argamassa Colante Interno e
Externo - ACII

. A Argamassa ACII Interna e Externa Granitolit,
conforme a ABNT NBR 14081-1, é ideal para o
assentamento de placas ceramicas em areas internas
e externas, proporcionando a qualidade que sua obra
merece. Produzida com matérias-primas
cuidadosamente selecionadas, esta argamassa
garante excelente aderéncia, resisténcia mecanica e
otimo rendimento.

Com um consumo de 5 kg/m? para aplicacao em
camada simples e 10 kg/m2? em dupla camada, a
embalagem de 20 kg rende de forma eficiente. Para a
mistura, utilize 4,2 litros de agua, com uma variagao
de +200 ml, e a validade da mistura é de 2 horas. A
aplicacao deve ser realizada em substratos e
ambientes com temperaturas entre 5°C e 30°C. O
tempo em aberto da argamassa é de, no minimo, 20
minutos.

Apos a aplicagdo, o rejuntamento pode ser iniciado
apos 72 horas, permitindo trafego leve apds 48 horas

estufa com resisténcia de > 0, 5’ Ip
resultados duradouros e de alta quali
projetos.

Embalagem: 20 kg

Placas de Interno/Externo Ceramicas Pi

80 X 80cm

FORMATO ATE
B0xB0cm

Granitolit®

ARGAMASSA

INTERNO E EXTERNO

AMBIENTE INTERNO E EXTERNO CINZA
oog
oog
oog

Cerdmica e Drywall Fachada

porcelanate

HT |
i I
|
r s J 1 1%
o — I
isos e Paredes Fachadas
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ARGAMASSA ACII INTERNO E EXTERNO
° o go A Argamassa ACII Interna e Externa Granitolit, conforme a ABNT NBR 14081-1,
GranltOIIt é ideal para assentamento de placas ceramicas em areas internas e externas,
— i proporcionando a qualidade que a sua obra merece. Produzida com matérias-
primas cuidadosamente selecionadas, esta argamassa garante excelente

ARCAMASSA ACII INTERNO E EXTERNO GRANITOLIT

ARGAMASSA

INTERNO E EXTERNO

Placas de
80 X 80cm

PARAMETROS TECNICOS

Interno/Externo

aderéncia, resisténcia mecanica e 6timo rendimento.

L]
LI

Ceramicas

Pisos e Paredes Fachadas

Cor Cinza

Validade 12 meses na embalagem original e em local seco
Embalagem 20 kg

Agua de mistura 4.2 Lts +/- 200 ml

Validade apds a mistura 2 hrs

Temperatura do substrato para aplicacdo

Entre 5°C e30°C

Temperatura do ambiente de aplicacdo

Entre 5°C e 30°C

Tempo em aberto

20 minutos

Inicio do rejuntamento

ApOs 72 horas

Trafego leve

Apds 48 horas

Trafego pesado Apds 7 dias
Cura Normal 0,5 Mpa
Cura Submersa 0,5 Mpa
Tempo em aberto 0,5 Mpa
Cura em Estufa 0,5 Mpa
Estado fisico Po

Rendimento: Consumo de argamassa aplicacdo da base 5 kg/m?2 Em dupla camada 10 kg/m?.

TRANSPORTE

Argamassa AC2, ndo estd enquadrada na portaria de transportes de produtos perigosos

(Resolugdo ANTT n° 420 de 12/02/2004)

Granitolit

20
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Exceléncia e Versatilidade
para Seus Ambientes
Internos e Externos

A Argamassa ACIl Interna e Externa
Granitolit é a solugdo perfeita para o
assentamento  de placas  ceramicas,
porcelanatos, pedras naturais, pastilhas de
porcelana e de vidro em dreas internas e
externas, incluindo saunas, piscinas,
banheiros, spas e muito mais. Conformidade
com a ABNT NBR 14081-1 garante uma
aplicagdo de alta qualidade, tanto em areas
internas quanto externas. Produzida com
matérias-primas cuidadosamente
selecionadas, esta argamassa oferece
excelente aderéncia, resisténcia mecanica e
6timo rendimento.

Com um consumo eficiente de 5 kg/m? para
aplicagdo em camada simples e 10 kg/m? em
dupla camada, a embalagem de 20 kg
proporciona economia e praticidade. Para a
mistura, utilize 4,2 litros de agua, com uma
variagdo de +200 ml, e aplique a argamassa
dentro de 2 horas apdés o preparo. A
aplicagdo deve ocorrer em substratos e
ambientes com temperaturas entre 5°C e
30°C, com um tempo em aberto minimo de
20 minutos. A Argamassa ACIl Granitolit é
sinbnimo de versatilidade, economia e
qualidade superior para todos o0s seus
projetos.

www.granitolitcom 22




ACABAMENTO

Produtos para
acabamento da obra

. Argamassa Colante Interno - ACI

A Argamassa Colante Interna ACI Granitolit é a
escolha ideal para o assentamento de placas
ceramicas em ambientes internos. Com uma férmula
exclusiva que utiliza matérias-primas de alta
qualidade, esta argamassa assegura uma aderéncia
superior e resisténcia mecanica excepcional. Sua
composicao leve e macia facilita a aplicagao,
garantindo um rendimento excelente e uma
durabilidade prolongada.

Para preparar a mistura, adicione 4 litros de agua,
com uma variagao de #200 ml. A mistura tem
validade de 2 horas, e deve ser aplicada em
substratos e ambientes com temperatura entre 5°C e
30°C. O tempo em aberto é de, no minimo, 15
minutos. Apos a aplicagao, o inicio do rejuntamento
pode ser realizado apds 72 horas, permitindo trafego
leve apds 48 horas e trafego pesado apos 7 dias. A
argamassa, em estado fisico de pd, garante uma cura
normal e submersa de > 9, oporcionandc
resultados impecaveis e
projetos internos. :

Embalagem:20 kg

A

Uso Interno

Ceramicas

Nao Precisa Esperar,

s

ARGAMASSA

AMEIENTE INTERNO

: o) U ;
FE HE T XX
Pisos e paredes Cozinha Banheiro Cerémica, azulejos

& porcelanato

Pisos e Paredes

Misture e Aplique
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ARGAMASSA =

AMBIENTE INTERND

Ceramicas

PARAMETROS TECNICOS

ARGAMASSA COLANTE INTERNO ACI

A Argamassa Colante Interna ACI Granitolit é especialmente desenvolvida para o
assentamento de placas ceramicas em areas internas. Formulada com matérias-
primas selecionadas, ela garante excelente aderéncia e resisténcia mecanica.
Além disso, a argamassa oferece uma massa leve, macia e de 6timo rendimento,
ideal para aplicagcdes em ambientes internos.

O

Uso Interno Nao Precisa Esperar, Pisos e Paredes
Misture e Aplique

Cor Cinza

Validade 12 meses na embalagem original e em local seco
Embalagem 20 kg

Agua de mistura 4 Lts +/- 200 ml

Validade apds a mistura 2 hrs

Temperatura do substrato para aplicacdo

Entre 5°C e30°C

Temperatura do ambiente de aplicacdo

Entre 5°C e 30°C

Tempo em aberto

15 minutos

Inicio do rejuntamento

ApOos 72 horas

Trafego leve

Apos 48 horas

Trafego pesado Apos 7 dias
Cura Normal 0,5 Mpa
Cura Submersa 0,5 Mpa
Tempo em aberto 0,5 Mpa
Estado fisico Po

Rendimento: Consumo de argamassa aplicacdo da base 5 kg/m? Em dupla camada 10 kg/m?.

TRANSPORTE

Argamassa ACI, ndo estd enquadrada na portaria de transportes de produtos perigosos

(Resolucao ANTT n° 420 de 12/02/2004).

Granitolit
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Versatilidade e Qualidade
para Ambientes Internos

A Argamassa Colante ACI Granitolit é a
solugao ideal para o assentamento de placas
ceramicas em uma ampla variedade de
ambientes, desde saunas e piscinas até
banheiros e spas. Formulada com matérias-
primas de alta qualidade, esta argamassa
garante aderéncia superior e resisténcia
mecanica excepcional, oferecendo
desempenho confidvel em areas internas.

Para a mistura, adicione 4 litros de &gua,
com uma variagdo de 200 ml. A validade da
mistura é de 2 horas, e a aplicagdo deve
ocorrer em substratos e ambientes com
temperaturas entre 5°C e 30°C, com um
tempo em aberto minimo de 15 minutos.
Apds 72 horas, o rejuntamento pode ser
iniciado, permitindo trafego leve apds 48
horas e trafego pesado apds 7 dias. Em
estado fisico de pd, a Argamassa ACI
Granitolit assegura uma cura normal e
submersa de > 0,5 Mpa, proporcionando
resultados impecdveis e duradouros.
Escolha a Argamassa Colante ACI Granitolit
para garantir versatilidade, economia e
qualidade em todos os seus projetos
ceramicos.

www.granitolitcom 26
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granitolit.com.br

O portal para o mundo da construcao
Dicas e informacoes para vocé e sua
empresa:

- Conteudos Especializados:

- Dicas e informacdes de contetidos
especializados
- Execugao de Obras:

- Artigos sobre a aplicacdo e execucao de
obras
- Eventos e Capacitagdes:

- Informacdes sobre congressos, cursos e
palestras
- Vendas:

- Dicas de como aumentar suas vendas

- Fichas técnicas dos produtos

- Cases de sucesso

- Orientagdes sobre qual a
melhor disposi¢ao dos materiais
de merchandising e comunicacdo

Atendimento Eletronico (AEG)

* Solicitagdo de boleto

* Novas compras

* Posicdo de carregamento

* Negociacdo de dividas

« Status de solicitacdo em aberto

Duvidas, Pedidos e Sugestdes
enviar e-mail no:
sac@granitolit.com.br

Servico de Atendimento ao Consumidor

* Financeiro
* Informacgdes sobre pedidos e programacao
* Status de solicitagdo

Duvidas

(44) 99997-4961

Pedidos

(44) 99945-2926

Hordrio: de segunda a sexta-feira, das 8h as 17h30.

Profissional Granitolit

O Profissional Granitolit é a plataforma da
formacdo de novos profissionais feita para o
prestador de servico da Obra. Com os
conteuldos do site, vocé ira crescer na
profissdo, otimizar o seu dia a dia e
aumentar os seus ganhos.

-SAC

Acesse:
granitolit.com.br e
conhega o programa,
Profissional Granitolit
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Conheca nosso site e encontre informacoes, noticias
e dicas para profissionais e consumidores

www.granitolit.com.br

Granitolit

Argamassa de
Alta performance
para sua obra

Os niveis de qualidade e confianga que
vocé esta acostumado vieram para ficar.

Granitolit

Nossa estratégia

enctantAua




